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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie der Marke Karmann-Mobil mit dem Kauf Ihres 

Freizeitfahrzeugs entgegenbringen. 

Aus vielen Jahren Erfahrung und Know-how ist das einmalige Konzept dieses Fahrzeugs 

hervorgegangen, das sich zwischen Alltagsfahrzeug und Reisemobil einordnet. 

Ihr ebenso kompaktes wie pfiffiges Fahrzeug von Karmann -Mobil  bietet eine besonders 

raffinierte Innenausstattung und wird Ihnen auf kurzen wie auf langen Reisen ein treuer 

Begleiter sein. 

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie alle Hinweise und Tipps zur Pflege Ihres Fahrzeugs 

von Karmann -Mobil  und für den vollen Genuss aller seiner Vorteile. 

Karmann -Mobil wünscht Ihnen eine allzeit sichere und  gute Fahrt.  

1 ɀ Hinweise zur Benutzung 

Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen, sich näher mit Ihrem Fahrzeug vertraut zu machen. 

Bitte lesen Sie sie vor der ersten Nutzung des Fahrzeugs aufmerksam durch. 

Sie finden in dieser Anleitung eine Antwort auf fast alle Fragen zum Betrieb einer Anlage oder 

eines Geräts. Daher ist es wichtig, diese Anleitung stets an Bord des Fahrzeugs bereit zu halten. 

Mit den in dieser Anleitung verwendeten Piktogrammen können Sie die Lage der einzelnen 

Elemente leichter finden. Einige Piktogramme weisen auf die Wichtigkeit der jeweiligen 

Informationen hin: 

Piktogramm ȵ!ÃÈÔÕÎÇȰ: Weist auf einen wichtigen Punkt hin, der unbedingt beachtet werden muss. 

 

0ÉËÔÏÇÒÁÍÍ ȵ6ÅÒÌÅÔÚÕÎÇȰ: Warnt vor einer Verletzungsgefahr, falls die jeweiligen 

Informationen nicht beachtet werden. 

0ÉËÔÏÇÒÁÍÍ ȵ+ÕÎÄÅÎÄÉÅÎÓÔȰȡ Wenn Sie in dieser Anleitung oder in der Anleitung des 

jeweiligen Geräteherstellers keine Lösung für Ihr Problem finden, wenden Sie sich bitte an den 

Kundendienst Ihres Vertragshändlers. 

PÉËÔÏÇÒÁÍÍ ȵ6ÅÒÓÃÈÍÕÔÚÕÎÇȰȡ Warnt vor einer Verschmutzungsgefahr für die Umwelt, 

falls die jeweiligen Informationen nicht beachtet werden. 
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Mit der Lieferung Ihres Fahrzeugs von Karmann -Mobil  haben 

Sie auch einen Umschlag erhalten. 

In ihm finden Sie für jedes elektrische Gerät eine Anleitung des 

jeweiligen Geräteherstellers.  

Diese Anleitungen sind vor Gebrauch unbedingt zu lesen. Die in 

ihnen enthaltenen Informationen haben Vorrang vor den 

Informationen in dieser Bedienungsanleitung. 

 

2 ɀ Garantieheft 

 

Damit die Garantie gültig ist, muss die Garantiebescheinigung vom ausliefernden Händler im Eura Mobil 

Portal registriert  werden.  

Eine Kopie der Erstzulassung muss in diesem Zusammenhang im System hochgeladen werden. 

Hierdurch wird das Basisfahrzeug zur Garantie beim Chassis Hersteller angemeldet. 

Im Zuge des Datenschutzgesetzes muss eine Datenschutzerklärung vom Kunden ausgefüllt und 

unterschrieben werden.  
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1 ɀ Rechte und Pflichten von Reisemobilbesitzern 

 
 

Abwasser wird nur an dafür vorgesehenen Orten wie Raststätten, Entsorgungsstationen oder 
öffentlichen und privaten Sanitäreinrichtungen abgeleitet. 

 
 

Achtung: Öffentliche Regenwasserkanäle dürfen nicht für die Ableitung verwendet werden, da 
sie nicht über Vorrichtungen zur Abwasserreinigung verfügen. 

 
Während der Fahrt sind alle Wasserablassventile geschlossen zu halten. 

 
 

Haushaltsabfälle sind in Tüten zu sammeln und an den dafür vorgesehenen Einrichtungen zu 
entsorgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Anwendung all dieser Grundsätze stärkt den gegenseitigen Respekt, die Achtung vor der Umwelt und die 
Gastfreundschaft in den besuchten Regionen.  

Charta des S.I.C.V.E.R.L (Syndicat des Véhicules de loisirs ɀ Verband der Hersteller von Freizeitfahrzeugen) und des C.L.C. 
(Comité de Liaison du Camping-car - Beratungsgremium Wohnmobile). 
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1 ɀ Wasserkreislauf 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abwasser ist unbedingt an einem Ort abzulassen, der entsprechend für diesen Zweck 
ausgestattet ist (Campingplatz, Entsorgungsstation usw.). 

 

2 ɀ Frischwasserversorgung 
Ihr Reisemobil ist mit einem festen 
Frischwassertank mit einem Fassungsvermögen von 
80 l ausgestattet. Er befindet sich im hinteren 
rechten Kasten.  

 

 

Entleerung des 

Frischwassers Toilettenkassette 

Entleerung des 

Boilers 
Ablass Abwasser 

Waschbecken 

Dusche 
Warmwasser-

Heizung 

Pumpe 

WC 

Spülbecken 

Frischwasser 

Frischwasser 

Warmwasser 

Abwasser 
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Im Winter ist dieser Tank eisfrei, solange Ihr Reisemobil beheizt wird. Er kann mittels eines 
manuellen Ablassventils entleert werden. 

Der Füllstandsensor misst die Menge des im Tank verbleibenden Wassers. 

Der Füllstand wird auf dem Bedienfeld in Prozent angezeigt. 

Der Frischwassertank wird mittels eines Schlauchs ohne Anschlussstück über den Verschluss vorne 
links am Fahrzeug gefüllt. Läuft das Wasser über den Überlauf auf die Erde, ist der Tank voll. 

 

Um den Tank nicht ganz zu füllen, genügt es, den Füllstand im Testmodus über das Bedienfeld zu 
kontrollieren.  

 

 

 

 

 

 

 

Der Frischwassertank darf nur mit Trinkwasser gefüllt werden. 

Bevor ein Hahn geöffnet und damit die elektrische Pumpe angeworfen wird, sollt e geprüft werden, ob 
Wasser im Tank vorhanden ist. Ohne Wasser kann die Pumpe beschädigt werden. 

Unabhängig von der Quelle, kann je nach Befüllungsanlage und vorhandenem Restwasser im Tank nicht 
garantiert werden, dass das Wasser trinkbar ist. 

Das Wasser im Tank verliert nach einigen Tagen seine hygienischen Eigenschaften, auch wenn Additive 
zugesetzt werden. Es wird nicht empfohlen, das Wasser zu trinken oder zum Kochen zu verwenden. Das 
Wasser sollte häufig gewechselt werden. Dies ist unten rechts möglich. Zuvor muss der Tank mit einem 
Desinfektionsmittel gereinigt werden: Das Wasser im Frischwassertank ist nicht als Trinkwasser zu 
erachten.  

 

3 ɀ Pumpe und Filter 
Die Stromversorgung der Pumpe wird vom Bedienfeld aus 
eingeschaltet (siehe Schaltbild). Sie versorgt alle Wasser- und 
Sanitäranschlüsse des Fahrzeugs und startet, wenn ein Hahn 
geöffnet wird.  

Die Pumpe befindet sich im hinteren rechten Kasten. 

Der Pumpenfilter sollte regelmäßig gereinigt werden. 
Verschmutzungen können zu Beschädigungen an der Pumpe 
führen.  

Schaltfläche zum 

Einschalten der 

Stromversorgung der Pumpe 

Kontrollleuchte Füllstand des 

Frischwassertanks 

Schaltfläche zum Einschalten des 

Bedienfelds 

Filter Pumpe 
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Sollte Pumpe nicht automatisch abschalten, dringend Pumpe 
am Panel ausschalten und Wassersystem überprüfen lassen! 

4 ɀ Entleerung des Frischwassers 
Schalten Sie die Stromversorgung über das Bedienfeld aus. 

Öffnen Sie das Frischwasser-Ablassventil, das sich im 
hinteren rechten Kasten befindet. 

Öffnen Sie alle Hähne, um die vollständige Entleerung zu 
gewährleisten. 

Um die Entleerung abzuschließen, starten Sie die Pumpe und 
lassen Sie sie für einige Augenblicke laufen; dabei die Hähne 
geöffnet lassen. 

 

5 ɀ Warmwasser 
 

Ihr Fahrzeug ist mit einer Heizung mit integriertem Boiler des Typs 
TRUMA D6 ausgestattet, die sich im hinteren linken Kasten befindet. 

Sie wird direkt aus dem Dieseltank versorgt und liefert Warmwasser für 
die verschiedenen Wasserentnahmestellen (Dusche, Waschbecken, 
Spülbecken). 

 

 

Á Bedienfeld  

- Drücken Sie den Dreh-/Druckschalter , um das Bedienfeld zu 
aktivieren. 

 
- Scrollen Sie durch das Menü und wählen Sie das Warmwassersymbol . 
- Scrollen Sie durch die verfügbaren Einstellmöglichkeiten und wählen 

Sie die gewünschte Betriebsart. 

 

Boiler  ï die Warmwasserbereitung ist in Betrieb 

 Eco ɀ die Warmwassertemperatur beträgt 40 °C 

 Hot ɀ die Warmwassertemperatur beträgt 60 °C 
Boost ς nicht verfügbar bei Combi Diesel 

 

- Drücken Sie den Dreh-/Druckschalter , um Ihre Auswahl zu 
bestätigen. 

- Drücken Sie auf die Zurück-Taste , um das Menü zu verlassen. 
 
 
 

Frischwasser-Ablassventil 
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Á Füllen des Boilers  
 
Vor der ersten Verwendung muss die gesamte Wasserversorgung unbedingt mit sauberem Wasser 
durchgespült werden. 

  
Prüfen Sie, ob der Drehschalter des Ablassventils (FrostControl), das sich 
im hinteren linken Kasten befindet, in der Stellung ȵBetriebȰ steht, also 
parallel zum Wasseranschluss, und ob er eingerastet ist. Schließen Sie das 
Ablassventil durch Betätigen des Druckschalters, bis dieser einrastet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schalten Sie die Pumpe am Bedienfeld ein. 
Öffnen Sie die Warmwasserhähne in der Küche und 
im Bad. Lassen Sie die Hähne geöffnet, bis die Luft 
aus der Anlage entwichen ist und das Wasser als 
ununterbrochener Strahl aus den Hähnen läuft. 
 
 
 

 
Um bei Temperaturen von unter 7 °C die Funktion Frost Control wieder zu aktivieren und das Gerät 
vollständig zu befüllen, muss zunächst die Heizung eingeschaltet werden, um den Raum im Heizkasten 
zu erwärmen. Wenn die Temperatur bei über 7 °C liegt, lässt sich das Ablassventil (Frost Control) 
schließen. 
 
 
Á Entleerung des Boilers  
 
 
Wird der Boiler für längere Zeit nicht genutzt, muss er vollständig entleert werden, um Frostschäden zu 
vermeiden.  
 
Schalten Sie die Pumpe am Bedienfeld aus und öffnen Sie alle Warmwasserhähne. 

 
 

Drehen Sie den Drehschalter des Ablassventils 
(FrostControl) um 90°, bis er einrastet. Der 
Druckschalter löst sich aus der eingerasteten 
Position, und das Ablassventil öffnet sich. 
 
 

Schaltfläche zum Einschalten der 

Stromversorgung der Pumpe 

Schalter in Stellung ȵAusȰ  

Druckschalter springt heraus 

FrostControl 

{ŎƘŀƭǘŜǊ ƛƴ {ǘŜƭƭǳƴƎ α9ƛƴά 

Druckschalter in Position 
αDŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴά 
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Das Wasser aus dem Boiler wird nun über das Ablassventil nach außen abgelassen. Stellen Sie einen 
Behälter unter den Auslass, um sicherzustellen, dass der Boiler vollständig geleert wurde (ca. 10 Liter).  
Bei Temperaturen von weniger als 3 °C am Sicherheits-/Ablassventil der FrostControl öffnet sich dieses 
automatisch und entleert den Boiler. 
 
Abwasser wird nur an dafür vorgesehenen Orten wie Raststätten, Entsorgungsstationen oder 
öffentlichen und privaten Sanitäreinrichtungen abgeleitet. 

 

6 ɀ Spülbecken und Waschbecken 
 

Das Spülbecken aus Edelstahl und das Waschbecken aus Kunststoff sind mit geeigneten 
Haushaltsprodukten zu reinigen. Kein Scheuermittel verwenden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 ɀ Dusche 
 

Die Dusche ist mit einer Mischbatterie ausgestattet. 

Das Becken ist regelmäßig mit einem geeigneten 

Haushaltsprodukt zu reinigen. Vergessen Sie nicht, vor der 

Fahrt den Duschkopf korrekt in der Halterung zu befestigen.  

Während des Duschens muss das Bodengitter in der Dusche 

liegen und die Duschwand muss richtig zugezogen sein, 

damit kein Wasser austritt. 

Eine zum Lieferumfang Ihres Fahrzeugs gehörende Brauseeinheit 

kann am Anschluss an der Seite des hinteren linken Kastens 

befestigt werden und als Außendusche genutzt werden. 

8-Entleerung 
 
Sämtliches Abwasser (vom Waschbecken, Spülbecken und 
aus der Dusche) wird in einem festen Tank gesammelt, der 
sich unter dem Fahrzeug befindet. 
 
Ein Sensor prüft, ob der Tank voll ist; dies wird am 
Bedienfeld mit dieser Leuchte angezeigt: 
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Wenn die Kontrollleuchte aufleuchtet und am Bedienfeld 
100 % angezeigt werden, muss der Tank möglichst zeitig 
entleert werden. 

 

Die Leerung des Abwassertanks geschieht ausschließlich 
mittels eines roten manuellen Ablassventils, das sich im 
hinteren Bereich unter dem Fahrzeug befindet.  
 
 
 
 
Der Abwassertank ist mit einem Thermofühler 
ausgestattet, der sich bei einer Außentemperatur von 
c/a 3° C einschaltet und bei einer Wassertemperatur 
von c/a  9 ° wieder abschaltet. Voraussetzung: 
mindestens 10 Liter. Wasser im Tank und Haupt panel 
und Innenlich t muss eingeschaltet sein .  
 
 
  
Abwasser wird nur an dafür vorgesehenen Orten wie Raststätten, Entsorgungsstationen oder öffentlichen 
und privaten Sanitäreinrichtungen abgeleitet. 

 
Aus Sicherheitsgründen, und um die Garantie zu erhalte n, dürfen Änderunge n an der 
Wasseranlage nur vom Vertragshändler mit dem schriftlichen Einverständnis von Karmann -
Mobil durchgeführt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Kontrollleuchte für Abwassertank 

Handgriff zur Entleerung des 
Abwassertanks 



 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasanlage 
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1 ɀ Gaskreis 
 
 
 
 
 
 
 

2 ɀ Inbetriebnahme 
  
 

Ihr Fahrzeug kann 2 Propangasflaschen zu 5 kg (7) 
aufnehmen (nicht im Lieferumfang enthalten). 
 

Die Flaschen sind im rechten Kasten im hinteren Stauraum untergebracht. 

 
Um Zugang zum Flaschenkasten zu erhalten, muss die Tür geöffnet werden. 

 

Um die Anlage in Betrieb zu nehmen, schließen Sie das Hauptabsperrventil an der oberen Flasche an.  
 
 
 

Die Flaschen müssen unbedingt mit den dafür vorgesehenen Gurten im Gaskasten gesichert werden. 
 
 
Zum Austausch einer leeren Flasche: 
 
 Schließen Sie die Gaszufuhr an der Flasche und trennen Sie das Hauptabsperrventil ab. 

 Tauschen Sie die leere Flasche gegen eine volle Flasche aus, schließen Sie dann das 

Hauptabsperrventil wieder an. 

 Öffnen Sie die Gaszufuhr an der Flasche. 
 Im Gaskasten dürfen keine anderen Gegenstände gelagert werden 

 
 
 
 

Propangasflasche  

(5 kg) 

Gasdruckregler 

Zufuhr Kochfeld 
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Elektrische Anlage  
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1 ɀ Stromkreis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ɀ Betrieb der Anlage 
 
Die elektrische Anlage hat den Zweck, Ihr Fahrzeug so unabhängig wie möglich zu machen. 
 

Thermischer 
FI-

Schutzschalter 

INT. 

Batterieladegerät 

Sicherungskasten 

Füllstandssensor 
Frischwasser 

Füllstandssensor 
Abwasser 

Motorbatterie B2 Motorbatterie B1 

Sicherungen (50 A) Schutzsicherung (50 A) 

Sicherungsautomat Sicherungsautomat 


